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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Адитив за побољшање клизања Ѕ-1 – Олеамид 

 

1. Назив производа/ 
Хемијски назив: 

Адитив за побољшање клизања Ѕ-1 – Олеамид/  

9Z-октадеценамид 

2. SAP ознака: 8112139 

3. Технички опис: Адитив олеамид служи за побољшање клизања одређених типова 
полиетилена ниске густине. Убризгава се у грло екструдера, где се 
инкорпорира у течни полимер, који се потом екструдира и гранулише 
у екструдеру. 

Физички изглед: бела прашкаста супстанца 

Запаљивост: запаљиво 

4. Физичко-хемијске 
карактеристике: 

Р.Број Карактеристика Метода Јединица Опсег 
дозвољених 
вредности 

1. Киселински број - mg KOH/g max 1,0 

2. Јодни број - g I/100g 85-92 

3. Боја по Гарнеру 1963 -  max 2 

4. Садржај амида - % min 98,0 

5. Температура топљења - °C 68-78 

6. Влажност - % mas max 0,1 
 

5. Техничка/пратећа 
документација: 

Испоручилац је дужан да достави: 
- безбедносни лист (Safety data sheet), на српском језику 
- извештај о испитивању 
- листа података о мерама безбедности 
- отпремница 

6. HSE захтеви: - 

7. Испорука и 
обележавање: 

Сировина се испоручује камион хладњачама, у течном стању, 
упакована у контејнере од 20-25 kg 

На свакој јединици паковања морају јасно бити уписани следећи 
подаци: 

- назив производа 
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- подаци о произвођачу 
- нето маса јединице паковања 
- датум производње 
- рок употребе 
- услови складиштења 
- број шарже 

8. Транспорт: - 

9. Критеријум за 
утврђивање 
прихватљивости 
производа: 

Сировина је прихватљива уколико одговара по свим тачкама 
дозвољеним толеранцијама, односно свим захтевима датим у овој 
спецификацији. Материјал се набавља од одобрених испоручиоца, 
који гарантују квалитет. Испоручилац добија статус одобрен након 
успешно извршене индустријске пробе и лабораторијских 
испитивања. 

 


