
                                     
                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PIROLITIČKO ULJE 

 

 
DOBIJANJE: 

Pirolitičko ulje se dobija frakcionisanjem proizvoda pirolize benzina. 

 

 

OPIS: 

Pirolitički ulje je tamno smeđa lako zapaljiva tečnost, sa visokim sadržajem teških 

ugljovodonika. 

 

 

TEHNIČKE INFORMACIJE:   
  

R.Br.   KARAKTERISTIKA  METODA  

ODREĐIVANJA 

JEDINICA  VREDNOST 

1.   
Gustina na 16 

o

C  SRPS EN ISO 3675 kg/m
3

 min 1040 

max 1060 
 

2.   ASTM 

destilacija 

Početna tačka 

ključanja (IBP) 
SRPS EN ISO 3405 0 C 

min 180 

Krajnja tačka 

ključanja (FBP) 

max 290 

3.   BMCI  Računski - min 125 

4.   Tačka paljenja    (otvoreni sud)  SRPS EN ISO 2592 °C min 80 

 

 

Vrednosti date u tabeli služe samo kao informacija.   

 

 

 

PRIMENA:   

Pirolitičko ulje se koristi za proizvodnju čađi i kao gorivo, čisto ili u određenoj mešavini 

sa mazutom.  



                                 
                                 

 

 

 
 
 

 

SKLADIŠTENJE:  

Za skladištenje pirolitičkog ulja se koriste vertikalni cilindrični rezervoari sa fiksnim 

krovom.  

TRANSPORT: 

Pirilitičko ulje se transportuje standardizovanim cisternama za transport tečnih i 

zapaljivih materija 

 

REACH: 

HIP-Petrohemija uz primenu postojećih standarda  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i 

ISO 50001 u potpunosti sledi najviše standarde kojima se propisuje zaštita zdravlja i 

bezbednosti ljudi i zaštita životne sredine, te ovim putem izražava svoju nameru da 

ispuni sve zahteve koji su propisani REACH regulativom. 

Sve supstance od potencijalnog izvoznog interesa su registrovane kod Evropske 

agencije za hemikalije u Helsinkiju, u skladu sa propisanim vremenskim rokovima, te 

je na taj način omogućen dalji nesmetan plasman i prodaja proizvoda HIP-Petrohemije 

na tržište EU, bez ikakvih ograničenja. 

Kao jedini zastupnik u EU za HIP-Petrohemiju, a u skladu sa članom 8. REACH 

propisa, određen je REACHLaw ltd, Finska. 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

Prodaja: 

T: +381 13 307 216 

F: +381 13 351 407 

E: olefins.sales@hip-petrohemija.rs 

 

Tehničke informacije: 

T: +381 13 307 097 

F: +381 13 313 806 

E: lab@hip-petrohemija.rs 

 


